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»Dank der hdlzernen Bauweise fligt sich der Neubau gut in
den vorhandenen Park ein.« mehr ab Seite 10.
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Wit einer Flache von 3.000 m® und einer verbauten Holzmenge von 350 m* Weiltannenholz
gilt die Geroldsaver Mihie in Baden-Baden derzeit als groBtes Gebaude aus Weitannenholz in
Deutschland.

Alles aus der Region

Markthalle I Im August 2015 wurde in Baden-Baden eine Markthalle fur landwirtschaftliche Produkte
eréffnet. 700 Festmeter WeiRtannenholz wurden zu 350 m® Bauholz verarbeitet und in dem Gebzude,
der Geroldsauer Miihle, verbaut. Der Neubau ist als moderner Holztafelbau konzipiert und besticht

durch zahlreiche traditionelle architektonische Elemente. Wolfgang Schéfer

Lebeusmitt&i aus regionalern Anbau lie-  fur seine & Mihle im Schwarzwélder Baustl der des Bauherrn, ausgeilhrt. Der Folz-
gen im Trend. Verschiegene reprasen-  ausgewahlt hat: \WeiRktannenholz aus dem hau selbst ist als Holziafelbau konzipiert.
wative Urnfragen bescheinigen den Regio- Baden-Badenar Ste va!d im Zustandig- vie Aullenwinde bestehen aus ginem
nalsortimenten der Supermérkie grofie keitshereich der Forstémier Baden-Baden 16 cro dicken Sténderwerk und sind innen-
Baliehtheit heim Endverbraucher. Und so und Forbach, Etwa ? 0 Festmeter davon eitig mit OSB der Dicke 15 mm obeplankl.
ist es verstandlich, gass gerade an stadina wurden ab Oktcber 2013 eingeschlagen auf eine Luftdichtungsfolie wurde verzich-
hen Orter Markthallen fiir Regionaies gut und im Dezember 2013 im Holzwerk Burger  ter, so dass die OSB neben der Aussteilung
nkomMiEn. in Zell-Unterhamersbach weiterverarbeiel. auch fur die Luftdichtung eingaset zt wird.
C-.ut an kommt such die Markthalle der Zunichst wurde das Holz iberméaQigein-  Dazu wurden alle PlattenstdBe und auch
Gerotdsauer Muhle in eiremn sidostlichen 3»3 chnitten und an der Luft getrockne die Einblaseffnungen fr die Zellulosedam-
Seadtteil Baden-Badens, Zahlreiche Direki-  Spaterkam esi n die Trockenkammer, bc‘/O( rmung luftdicht abgekiebt.
erzeuger aus der lw~a~w*lar=ﬁa A bigten es zu 350 m’ Bauholz, bestehend aus Als Dammstoff wurde Zellulose der Fir-
dort inre YWaren an. Aulergem bistet das 12,500 Hfm Balken veraroeitet wurde. In die-  ma Isocell esingeblasen. Mit einem Bemes-
neue Mithlencebiude ein Wirtshaus, meh-  serho lzm rgﬂ sind die Bohlen und Bretter  sungswert fur die warmelsitfahigkeit h.
rere Gésr immer und reichlich Platzfarver-  fur Sichtschalungen und Fassaden noch und den weiteren Wandbauteflen lasst sich
anstaliungen, .aqur'gm und Seminare. nicht er‘HaiL‘:‘ in der ungestodrten Wand ein U-Wert von
den Waren kommit auch das stwa 0,18 W/(m?K) erreichen. Flr den
material aus der Region, das der Bauherr  Der Holzbau kam vom Bruder Brandschutz mischit der Dammstoffhers
und Geschsftsfiihrer der Weingarines Die Holzbauarbeiten wurden in der Zim- ler aus Gsterreich seiner Zellutose minera-
Maschinenbau GmbH, Martin Weingarmner,  merei van Roland Weingartner, dem Bru-  lische Bestanc sile, darunter Borate, bel.
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TECHNIK

Die Fassade wurde passend zu den Halztafelelementen vorgefertigt und
elementiert. Sie imitiert die seit dem 15. Jehrhundert im Schwarzwald

verbreitate Sténder-Bohien-Bauweise,

s im Yeranstaltungsraum im Dachge-
choss wird der Dachstuhl mit seinen tra-
itionelien Elementen wie etwa den lie-
genden Stuhlstreben erleniar,

Dis Dachkonstruktion st koempiett
sichtbar ausgefithrt. Dank moderner

w

Abbunatechnik konaten traditionelie Ver
bindungstechniken wie Versdtze oder
auch Schwalbenschwinze wirtschaftlich
singeserzt werden. Auf der tragenden
Sparreniage wurde zundchst eine Verscha-
lung aus WeiBtannenholzbonlen aufge-

Die Dachkonstrukiion bleibt von innen sichtbar. So kann sich der Gast dauerhaft
an der gelungenen Mischung aus modernem Ingenieurholzbau und traditionelier
Zimmereikunst erfraven.

20

bracht. | wurden eine diffusions-
offene Dachschiungsbahn verlegt und
Abstandshdlzer monrisrt, Diese wurden
it Holzfaserplat-
“D:u.: belegt. Die
er Platten entspre-
vaerm-Profil-Platten
l“ dfe Hoh

b3

Giocken installiert, um etwa die Bauers-
leute, Knechte und Magde vom Fald zum
Essers zu rufer, Notlagen an Ai entfern-
ten Nachbarhéfe zu meiden oder beson-
dere Fejerlichkeiten sinzulduten. thren
Namen trigt die Glocke zu Ehren des
Vaters der Weingarmerbrider Martin und
Roland, Sie wurde bei der Glockengisliersi
Bacnert in Karlsruhe gegossen. Dort wul-
den peispialsweise Glocken nergestellt
wie die 8.202 kg schwere Friedensglocke
ger Stadtkirche St Marien in Celle.

Der Glockenstuhl wurde veorab vorge-
fertigt und spater aufviar Stiitzen, die aus
dem Mahlendach herausragen, aufge-
setzt. Das pyrarmidenférmige Turmdach
mit seinem achteckigen Grundriss ist mit
Holzschindeln gedeckt. Die Grate und die
Spitze des Turms sind mit Blei belegt.

Mit Sonnenstrom zum Selbstversorger
8ei der Dachdeckung entschieden sich
die Verantwortlichen for Turmalin von
Brazs. Der seidenmatte und tiefschwarze
Dachziegeal hat eine geradiinige Form und
egine glatte Oberfidche, Er erinnert durch
seine strenge Geomerrie an die Schindel-
deckung traditioneiier Schwarzwaidhauser.

Die sudliche Da fidche wurde aulter-
dern mit eine 1zikanlage belegt.

a

aflir das System
zum Einsatz,
Bedachungcn
-ziegein ausgelegt
von 16° bis 657
olta’ksysiem ist
wird mithilfe von
-szzeenroran gingebaut. Dazu werden
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. zrden auBerdem als luftdichte Ebene eingesatzt,

~ 55 Material ist in Deutschland unter der
sungsnummer Z-23.11-1236 zugelas-

sutkirchner Herstellers Pavatex. Bei einer
Zohdichte o von 175 ka/m’ bietet das

521 Mihlennaubau ist als Holztafelbau konzipiert. Die Wande sind mit Zellulose
43mmt und von innen mit 0SB beplankt. Die OSB steifen das Gebéude aus und

Material eing Wérmeleitfahigkeit A, von
0,043 W/mK). Die spezifische Warmekapa-
zitst ¢ wird im technischen Merkblatt mit
2100 J/kgK) und gie Dampfdiffusionswi-
derstandszahl u mit 5 angegeben, Daraus
ergibt sich ein s -Wert der duBeren Lage
von 0,3 m. Neben dem dulieren Wandab-
schiuss und der Démmung Gberneghmen

Die auBRenseitig montierten Holzfaserplatten dienen unter anderem
als wasserableitende Schicht. Im Zuge der Wandmontage wurde eine
Weifitannenholzfassade vor die AuBenwande gehangt.

22018 « wensDausnmitnalzde

nach dem Richten mit einer iricnellan
Holzfassade bekleider. Dazu stellten die
-Konst-

Zimmerleute eine Stander-Bohle

ruktion —ebenfails aus Weiltanne — ner, die
sie mit Hinterliiftung vor die Auflerwande
miontierten. Sie besteht aus 80 mm dicken
Standern und Riegeln, die vorab vor hinten
an den Réndern 35 mm tief ausgefatzr wur
den. In die Falze wurden horizontale Bretter
singelegt und befestigt. Die Bretter waren
vorab in der Zimmerei als Blockware ange-
liefert und dort zu einfach beséumten Bret-
rarn weltarverarbeitet worden. Dadurch
verlaufen die liegenden Stofffungen der
Fassadenfiillbretter nicht ideal waageracht,
sondern so wie es sich aus dem jeweiligen
Brettveriauf ergint.

Passend zu den Wandelementen wurde
auch die Stdnder-Bohlen-Fassace elamean-
tiert und nach dem Richten der Wénde
davorgehédngt. Die Montage erfolgte suf
28 mm dicken Streffen aus Dreischichtplat-
en als Abstandshalter, Dabei waren diz
oberen Teile der Platienstreifen bereits auf
der Fassadenkonstiuktion und die urteren
Teile auf den Tafelwanden montiert. 50
koninten sie im Zuge der Montage zundchst
provisorisch vor die Wand gehangt werden.
Die statiscn wirksame kraftschilissige Ver-
bindung mit den Holziafelwinden wurde
spater mit schrégen, 450 mm langen Voll-
gewindeschrauben von innen hergastelit.

Die Fassade hat sinen wesentlichen
Anteil an der traditionellen Gestalt des
madermean Mihlenneubaus, Sie imitert die
seit dern 15. Jahrhundert im Schwarzwalg

Standern und raumabschliefenden Bohian,
Die ausladenden Uberstinde des
Schwarzwalddachs reichen so weit, ¢
eine nennenswerte Bawitterung der Fassa-
de nicht zu erwarten ist, Zusatziich biewen
sie Wetterschurz auf der Terrasse des Gast-
ronomiebersichs und damit Aulensitzplit-
2e auch an nicht ganz so schonen Tagen.

(0
a
A
w

Ingenieurholzbau und
Zimmermannskunst

Naben der Fassade ist auch die Dachkenst-

schmaus fur jeden Holzbaufan. Dabei

mischt sich moderner Ingenieurholzbau

it vaditionaller Zimmereikunst. Beson-




zus Branze in einer holzernen Glockenstuhl.

-undchst Winkelschienen aut ausreichend
simensioniert=n Bohlen montiert, in die
dann spater die Sonnenstrommeodule gin-
gt und verdrahtet warden.

&uf dem Dach der Geroldsauer Mihie
sefinden sich insgesamt etwa 200 m’

D2t Dach der Mihle ziert Siegfried, eine 50 kg schwere Glocke

Im Bauverlauf wurde das Dach mit einer Aufdachddmmung

ausgestattet. Den oberen Gefachabschiuss bilden Holzfaserplaten.

solaraktive Fliche. Daraus ergibt sich eine
theoretische Solarleistung von 28 kWp.
Bei einem durchschnittichen Jahresertrag
in der Region Baden-Baden von etwa
1.030 kWh pro kWp errechnet sich der Jah-

5

resertrag der Anlage auf dem Mihlen-

Auf der Sidseite ist sine Phatovoltaikanlage mit einer theoretischen Leistung von 28 kWp installiart,
Ihr Sonnenstrom wird in der Miihle genutzt. Uberschiisse werden ins Netz eingespeist.

w.bauenmitholz.de

dach zu etwa 29.000 kwh. Davon werden
etwa 24,000 kWh in dem Geb3ude selbst
verbraucht, Etwa 17 Prozent des erzeug-
ten Stroms warden ins érifiche Neiz zin-
gespeist. Irgendswie bleibt also aflesin der
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